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Встраиваемый модуль со смесителем

МОДУЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ 12053.M

∙ Встраиваемый модуль со смесителем для воды с лазерным 
датчиком

∙ Для установки ЗА зеркалом
∙ Смеситель запускается при помощи лазерного сенсора.
∙ Подходит для мест с высокой проходимостью. Высокое качество 

компонентов.
∙ Надежный антивандальный корпус без острых углов.
∙ Бесконтактное использование позволяет продлить срок службы 

изделия.

∙ Изготовлен из нержавеющей стали AISI 304
∙ Максимальные размеры: 463 высота x 200 ширина x 223 

глубина (мм).

∙ Активация лазерным датчиком. Дальность обнаружения от 5 
до 23 см.

∙ Дистанционное управление временем и расстоянием 
(дополнительно).

∙ Работает от электрической сети или от батареек
∙ Напряжение сети: 220 В – 50/60 Гц / 6 В постоянного тока, с 

перезаряжаемой батареей USB.
∙ Расход при 3 бар: 1,89 л/мин. Также доступны 3 и 6 л/мин.
∙ Рабочее давление: 0,5 – 6 бар.
∙ Рабочая температура: 1 – 80oC.

∙ Рекомендуемая максимальная температура: 60oC.

∙  Приблизительный срок службы батареи: 50 000 циклов (4–6 
месяцев).

Модульная мебель NOFER, для установки за зеркалом, со 
смесителем, лазерным датчиком. Конструкция из 
нержавеющей стали AISI 304. Максимальные размеры: 
высота 463 x ширина 200 x глубина 223 (мм).
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РАЗМЕРЫ В мм

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

Встраиваемый модуль со смесителем

МОДУЛЬНАЯ МЕБЕЛЬ 12053.S1
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